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	1、 选题依据（选题的背景、意义、目的、国内外现状分析等，不少于800字。）
背景：在电网中由于大量感性负载的存在，使线路电压与线路电流在相位上存在一个角度差，这样就引出了无功功率的概念。无功功率是一个反映电源与负载间的能量交换的物理量，它的大小表明了电源与负载间能量交换的幅度，本身并不消耗能量。同时，无功功率在系统中的流动对电力系统本身也产生了很大的影响。在工业和生活用电负载中，感性负载占有很大比例。异步电动机、变压器、荧光灯等，都是典型的感性负载。异步电动机和变压器所消耗的无功功率在电力系统所提供的无功功率中占很大比例。电力系统中的电抗器和架空线等也消耗一些无功功率。近年来，电力系统中非线性用电设备，特别是电力电子装置的应用日益广泛，而大多数电力电子装置功率因数较低，工作时基波电流滞后于电网电压，要消耗大量的无功功率，也给电网带来额外负担，并影响供电质量。因此，提高功率因数已成为电力电子技术和电力系统研究领域所面临的一个重大课题，正在受到越来越多的关注。凡是安装有低压变压器地方及大型用电设备旁边都应该配备无功补偿装置（这是国家电力部门的规定），特别是那些功率因数较低的工矿、企业、居民区必须安装。大型异步电机、变压器、电焊机、冲床、车床群、空压机、压力机、吊车、冶炼、轧钢、轧铝、大型交换机、电灌设备、电气机车等尤其需要。居民区除白炽灯照明外，空调、冷冻机等也都是无功功率不可忽视的耗用对象。农村用电状况比较恶劣，多数地区供电不足，电压波动很大，功率因数尤其低，加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。
意义：1、无功发生器可以改变设备的利用率，提高负荷的功率因数。因此在输送相同的有功功率可使设备容量得以减少，从而节省设备的投资，反之，在设备容量一定的情况下，可使电网或设备输送有功功率的能力增加。2、改善电压的稳定性。电网运行时若因大量输送无功功率，还将造成电压损失，增加线路损耗，影响供电电压质量。3、提高电网的传输的能力。许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的，如配电变压器、电动机等，它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。因此供电系统需要有功和无功。在电力网的运行中，功率因数反映了电源输出的视在功率被有有效利用的程度，所以我们希望功率因数越大越好。这样视在功率将大部分用来供给有功功率，从而提高电能输送的功率。
目的：解决电力电子装置产生的低功率因数问题不外乎两种途径：一种是对电力电子装置本身进行改进，使其不产生谐波也不消耗无功功率，或根据需要对其功率因数进行调节；另外一种是装设无功补偿装置，如无功功率补偿器等，设法对无功进行补偿。前一种方法是对现有电力电子设备进行大规模更新，代价较大，并且只适用于作为主要谐波源的电力电子装置，因此有一定的局限性。而后一种方法则适用于各种谐波源和低功率因数设备，并且方法简单，已得到广泛应用。
国内外现状分析：目前我国常用的无功调节设备仍为机械式并联电抗器、投切电容器，这些静止型调压手段，因调节不连续、响应速度慢，很难满足系统运行方式快速变化时的需求。而另一种调压装置SVC，响应速度很快，使得在电压低时，无法提供所需的无功支持，因此应付突发事件的能力较弱，并且为了抑制谐波的含量。更重要的是，SVG使用的电抗器和电容元件远比SVC中使用的电抗器和电容元件要小，这将大大缩小装置的成本。SVG具有如此优越的性能，显示了动态无功补偿装置的发展方向。国内大量开始应用SVG在实际工程中的是2010年之后，并且由于产品成熟度低、技术门槛高，实际产生的各种问题颇多，主要体现在：1、SVG作为链式结构的产品，每相均有若干链结串联组成，每个链接均需通过同步的脉宽进行控制内部换流器的导通关断。这使得控制算法的技术门槛高。本来SVG设计的初衷是稳定电压和快速响应，然而控制算法和控制软件结构是目前国内的瓶颈。这导致了其实际运行中不但无法稳定电压，反而由于感、容输出交错，引起母线电压的振荡；2、一些厂家对SVG链接结构没有足够重视，导致设计的产品存在如干扰、母排杂散电感过大、散热不合理等诸多问题。这些都使得内部换流器件的安全受到威胁，经常出现如炸机、器件击穿的情况。


	2、 研究的主要内容和方法
1.研究目标和研究内容
(1)静止无功发生器的基本结构和工作原理。
(2)瞬时无功功率理论及其在静止无功发生器中的应用。
(3)静止无功发生器的直接电流控制方法。
(4)静止无功发生器的间接电流控制方法。
(5)根据SVG的工作原理设计整个控制电路的电路图。在软件方面设计能够实现SVG控制的各个功能模块的流程图。
(6)利用MATLAB进行了仿真试验，根据仿真结果讨论静止无功补偿器的优越性能。
2.拟采取的研究方法、技术路线和/或实验方案
（1）通过查阅相关文献以及资料了解并掌握静止无功发生器的基本结构和工作原理。
（2）学习并掌握MATLAB仿真软件的使用方法。
（3）运用MATLAB软件，对静止无功发生器的仿真模型进行系统仿真。
（4）仿真测试静止无功发生器的无功补偿效果。
（5）仿真测试静止无功发生器的动态补偿性能。
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	4、 进度安排
周次
毕业设计(论文个阶段内容）
日期
1
开题阶段（初步开题、师生互动、论文题目确定）
2022.3.1-3.31
2
查阅文献，确定毕业设计课题
2022.3.1-3.31
3
提交课题选题申请表
2022.3.1-3.31
4
撰写开题报告及提交开题报告
2022.4.1-4.14
5
复习有功及无功功率的基本原理
2022.4.15-5.31
6
掌握静止无功发生器的基本结构和工作原理
2022.4.15-5.31
7
学习MATLAB仿真软件应用
2022.4.15-5.31
8
论文中期检查
2022.6.1-6.15
9
撰写论文准备工作
2022.6.16-6.30
10
论文写作及指导老师修改
2022.7.1-8.31
11
论文写作及指导老师修改
2022.7.1-8.31
12
论文写作及指导老师修改
2022.7.1-8.31
13
提交论文初稿
2022.9.1-9.9
14
论文修改
2022.9.10-9.30
15
论文完成提交指导教师并汇总
2022.10.1-10.9
16
论文答辩
2022.10.10-11.10


	5、 附件（请另附页，单独成册。）
1. 毕业设计课题申请表
2. 文献综述（二级院部选择安排）


校外指导教师（签字）：              校内指导教师（签字）：               
